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Szanowni Panstwo,

jestesmy polskim producentem i dystrybutorem wezy oraz przewoddw z tworzyw sztucznych dla przemystu.
W naszej ofercie mogqg Panstwo znalez¢ wysokiej jakosci weze ssawne, przesytowe i odciggowe znajdujg-
ce zastosowanie w wentylacji i klimatyzacji, przetworstwie drewna, przemysle chemicznym i maszynowym,
metalurgii, kopalnictwie i gérnictwie oraz wielu innych gateziach przemystu.

Dziatamy na rynku od 1994 roku. Dzieki zaangazowaniu i determinacji zatozyciela oraz catego zespotu firmy,
z matej, kilkuosobowej dziatalnosci stalismy sie jednym z najwiekszych producentow wezy przemystowych
w Polsce i Europie.

Naszym celem jest ciggty rozwdj oraz poszerzanie naszej oferty produktéw. Wierzymy, ze dzieki bliskiej
i owocnej wspdtpracy z Panstwem nasza firma bedzie mogta sie rozwijac i ulepszag, tak aby w jak najlep-
szym stopniu spetniata oczekiwania naszych odbiorcéw.
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INFORMACJE TECHNICZNE

1. Dobér wezy

W celu prawidtowego doboru weza nalezy doktad-
nie zapoznac sie z charakterystykg oraz parametra-
mi danego produktu oraz warunkami eksploatacii
dla jakich dany wgz ma by¢ wykorzystany. W celu
uzyskania bardziej szczegdtowych informacji np.
dotyczgcych odpornosci chemicznej albo zapytan
niestandardowych prosimy o kontakt z dziatem
sprzedazy. Tolerancja dla parametrow zawartych
w tym katalogu wynosi okoto 5%. Tolerancja dla
$rednic wewnetrznych wezy wynosi nie wiecej niz 2%.
Wszystkie parametry majqg zastosowanie dla tempe-
ratury pokojowej (ok. 22°C).

Istniejemozliwo$¢ wykonaniaweza o srednicy niestan-
dardowej (nie znajdujgcej sie w ofercie podstawo-
wej) oraz wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na
specjalne zamowienie. W celu uzyskania informadcji
prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy.

2. Pakowanie i transport

Weze w zaleznosci od rodzaju i diugoséci pakowane
sg w formie prostej albo $ciskane osiowo lub zwija-
ne w kregi, a nastepnie opakowane w folie stretch,
karton lub inne opakowanie wymagane przez firme
transportowg. W przypadku samodzielnego trans-
portu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ weze przed
uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmos-
ferycznymi.

UWAGA! Dtugosci handlowe wezy mierzone sg
w maksymalnie rozciggnietym stanie.

LEGENDA:

=9| wqz przeznaczony do transportu mediéow gazowych

wqz przeznaczony do transportu mediéw ciektych

wqz przeznaczony do transportu mediow statych

odporny na $cieranie

rezystancja powierzchniowa

elastycznos¢

$cisliwy osiowo

dtugosci handlowe

wygtadzona écianka wewnetrzna weza

BIGIRISINISIOISIONC

odporny na iskry

H

3. Przechowywanie i eksploatacja

Aby unikng¢ ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia
zakupionych wezy nalezy przestrzegac zasad prawi-
dtowego ich przechowywania i eksploatacji. Nalezy
pamietac, ze wiasnosci fizyczne tworzyw sztucznych
ulegajg zmianie wraz z uptywem czasu oraz pod
wptywem oddziatywania warunkéw atmosferycz-
nych, temperaturowych, chemicznych itp.

Podczas montazu i eksploatacji weza nalezy
zwrécic uwage na czynniki moggce powodowac
zniszczenie lub uszkodzenie weza takie jak: nieod-
powiedni promien giecia (promien giecia mierzony
jest od wewnetrznej strony wezal), osiowe skrecanie
i wibracje, nieodpowiednia temperatura pracy oraz
otoczenia, zbyt wysokie cisnienie/podcisnienie
i inne parametry pracy, uszkodzenia mechaniczne
itp. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy zawie-
szaniu wezy pionowo (bez odpowiednich wspor-
nikdw wqz moze ulec uszkodzeniu pod wtasnym
ciezarem). W celu uzyskania szczegotowych instruk-
cji i informacji nalezy skontaktowac¢ sie z dziatem
sprzedazy.

Kierunek przeptywu medium zaznaczony jest na
wezu strzatkg. Odwrotny montaz bedzie skutkowat
szybszym zuzyciem sie weza. W przypadku braku
strzatki na wezu prosimy o kontakt z dziatem sprzedazy.

W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycz-
nych nalezy uziemi¢ spirale. Instrukcja dotyczgca
prawidtowego uziemienia spirali weza jest dostepna
w dziale sprzedazy.

odpornos¢ termiczna

klasa palnosci

SIS

Ly
<)
¥y

odporny na ci$nienie i podci$nienie

odporny na hydrolize

odporny chemicznie

SUSIE

odporny na promieniowanie UV i ozon

odporny na promieniowanie UV

wytrzymaty mechanicznie

q

odpowiedni do kontaktu z zywnosciq

* — najmniejsza wartosé
* %% %% — najwieksza wartosé
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W tej kategorii znajdqg Panstwo elastyczne weze
przesytowo-odciggowe wykonane z trudnoscie-
ralnego poliuretanu (PUR) przeznaczone gtéwnie

pO I i u retq n owe do transportu materiatéw powodujgcych duze

Scieranie np. trocin, proszkéw, granulatéw

w systemach odciggowych i podawczych oraz
PU R do odprowadzania mediéw gazowych i cieczy.

Weze

Oferowane typy wezy PUR

Grubos¢ scianki Odpornosé na Wygtadzona

Nazwa Elastycznos$é R . Srednice [mm]
[mm] podciénienie $cianka wewn.
PUR Folia Ultra Lekka 0,4 * kK ke k *x X 32300
PUR Folia 0,5 * kK Kk *x X 32+650
PUR Elastik 0,6 * ke k Kk *xx v 50+500
PUR Lekki 0,7 * ok kK *kk K v 20+500
PUR Srednio Lekki 09 *kk ok v 20+500
PUR Ciezki 14 *x ok * ok k kK v 20+500
PUR Super Cigzki 21 *x * ok k kK v 25500
PUR Super Prézniowy 2,4 *x * ok Kk v 100500
PUR Mamut 5+7 * *kok Kk v 200+400
PUR Vacuum 3+4,5 *x * ke k ok k v 16+50
PUR Rekaw Folia (niezbrojony) 0,8 >k kk - v 90+650
PUR Rekaw Lekki (niezbrojony) 14 * ok k = v 90+450
PUR Rekaw Prosty (niezbrojony) 4 * % - v 90+450
Oferowane warianty wezy PUR
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PUR MB pr;es¥+ syp'klch -30++90 V-l <10?  transparentny * ok k stal sprezynowa miedziowana
materiatow éciernych
do stref zagrozonych A - B . Atest . N
PUREL wybuchem 30 ++80 <10 czarny * kK G stal sprezynowa miedziowana
PURTM Clo PIEIE W (PSR On -30++110 V-l <10?  transparentny * K stal sprezynowa miedziowana
temperaturze
przesyt mediow <A - ~ 5 . o
PUR AG powodujgeych hydrolize 30++80 V-l <10 transparentny  xxx % stal sprezynowa miedziowana
PURSP  dokontaktuzzywnoscig -30++90 V-lII <10?  transparentny * kK 9;?:5 stal sprezynowa nierdzewna
PUR UN wqz uniepalniony -30++80 V-0 <107 biaty kK stal sprezynowa miedziowana

“Atest GIG — atest wydany przez Gtéwny Instytut Gérnictwa
**Atest PZH - Swiadectwo Jakosci Zdrowotne]. Weze PUR SP spetniajg wymagania dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporzqgdzenie PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej
dla ptynéw modelowych A, B, C. Uwaga! Nie nalezy stosowac do transportu ttuszczow

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.
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PUR Folia Ultra Lekka MB

Doskonale elastyczny, antystatyczny wqz poliuretanowy, zbrojony stalowq spiralqg, o bardzo
dobrejodpornoscina scieranie, stosowany m.in.wruchomych maszynach do odcigguitransportu
drobnoziarnistych sypkich materiatéw $ciernych takich jak: pyty, proszki, trociny itp.

=9
@ s q\\\\\\\ \ Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
32 36 36 0,3 -0,22
35 39 39 0,3 -0,21
\ \ 40 44, 46 03  -0,20
50 54 54 0,3 -0,16
Spirala ze stali sprez j
miedzionang T 60 64 64 0,3 -0,13
63 67 67 0,3 -0,13
Kierunek przeptywu q _ PUR (transparentny)
0,35-0,4 mm 70 74 74 0,3 -0,10
80 84 84 0,4 -0,09
odporny na $cieranie
90 94 94 0,4 -0,06
antystatyczny <10°Q
100 104 104 0,4 -0,06
| $cisliwy osiowo
110 14 14 0,4 -0,05
elastycznosé * %k kK
120 124 124 0,5 -0,05
odpornoéé¢ termiczna od -30 do +90°C
125 129 129 0,5 -0,05
klasa palnosci V-Il wg UL94 120 134 134 05 005
dtugosci handlowe 10m 140 14 144 0,5 0,04
150 154 154 0,6 -0,04
160 164 164 0,6 -0,03
180 184 184 0,7 -0,03
200 204 204 0,8 -0,02
226 232 232 09 -0,02
250 256 255 09 -0,02
280 286 286 1,0 -0,02
300 306 306 11 -0,02

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamdwienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.
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PUR Folia MB

Doskonale elastyczny, antystatyczny wqz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo
dobrej odpornosci na $cieranie, stosowany m.in. w ruchomych maszynach do odciqgu i przesytu
drobnoziarnistych sypkich materiatéw sciernych takich jak: pyly, proszki, trociny itp.

=20 ~ N NN
@ _.._.—-—““ SN \-.\ \ “ Dane techniczne

DR s B2 8y 229
\\\\\Wm" HIN P O
AN\ | 35 3% 33 28 ¢
y—> \\\ W - 2 3
NN \ '. |1/
; V #F::x:\‘\\\[- V. om]  fmml eml ke/ml Ibar]
;/}/ “"% _. 32 36 36 03  -025
\| 35 39 39 0,3 -0,23
40 L4 46 0,3 -0,22
‘\\ 50 54 54 0,3 -0,18
60 64 64 0,3 -0,15
Spirala ze stali sprezynowej 63 67 67 0,3 -0,14
miedziowanej
70 T4 74 0,3 -0,12
Kierunek przeptywu q 0.5 mm PUR (transparentny) 80 84 84 0,4 -0,10
90 oL 94 0,4 -0,08
) ) 100 104 104 0,4 -0,07
odporny na $cieranie
110 14 14 0,4 -0,07
antystatyczny <10°Q 120 124 124 05  -0,06
e Scisliwy osiowo 125 129 129 0.5 -0,06
130 134 134 0,5 -0,06
elastycznosé 1. 8.8 .6 & ¢
140 144 144 0,5 -0,05
odpornos¢ termiczna od -30 do +90°C 150 154 154 06 005
klasa palnosci V-1l wg UL94 160 164 164 0.6 -0.04
180 184 184 0,7 -0,03
dtugosci handlowe 10m
200 204 204 0,8 -0,03
226 232 232 0.9 -0,02
PUR Folia dostepny takze we wariantach: 250 256 255 09 _0.02
PUR Folia MB trudnoscieralny i antystatyczny 280 286 286 1,0 -0,02
. do stref zagrozonych 300 306 306 11 -0,02
PURFolla wybuchem (<10°) 315 321 321 11 -0,02
. do pracy w podwyzszonych . ' '
PUR Folia TM temperaturach (<110°C) @ 350 356 356 12 -0,02
PUR Folia AG odporny na hydrolize i mikroby 400 408 408 1,6 -0,01
= 500 510 510 1,8 -0,01
PUR Folia SP do kontaktu z zywnoscig Qf
600 610 610 19 -0,01
PUR Folia UN uniepalniony (V-0 wg UL94) 650 660 660 24 _001

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamdéwienie. Istnieje mozliwoé¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamoéwienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymailnie rozciggnigtym stanie.
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PUR Elastik MB

Bardzo elastyczny, antystatyczny wqz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na $cieranie, stosowany m.in. w ruchomych maszynach do odciggu i transportu
drobnoziarnistych sypkich materiatéw sciernych takich jak: pyty, proszki, trociny, wiéry itp.

Dane techniczne

w N O N T o o
55 8¢ &3 3§ 0§ ¢
29 59 33 58 2. o)
2 3, D 2. 55 =+ ® Q.
QQ =5} 28 | Q =} 5
N Q N Q Q Q [0) o
= 3 =1 =)
0 Q ®
[mm] [mm] [mm] kg/m]  [bar] [bar]
50 56 56 0,4 1,6 -0,48
60 66 66 0,5 14 -0,41

63 69 69 0,5 13 -0,36

70 77 77 0,5 11 -0,34

75 82 82 0,6 1,0 -0,27
Spirala ze stali sprezynowe;j
miedziowanej

80 88 88 0,7 09 -0,25

Kierunek przeptywu q 0.6 mm PUR (transparentny) 90 98 98 0.8 0.8 -0,20

100 108 108 0,8 0,8 -0,20

10 18 18 0.9 0,7 -0,20

odporny na $cieranie

120 128 128 0.9 0,7 -0,20
antystatyezny oo 125 133 133 1,0 0,6 -0,20
elastycznosé ool 30 138 138 10 05 -020
=—| wygtadzona scianka wewn. 140 148 148 11 0,5 -0,15
odpornos¢ termiczna od -30 do +90°C 150 158 158 1.2 0.5 -015

160 168 168 12 0,5 -0,15
klasa palnosci V-Il wg UL94

180 188 188 1.4 0.4 -0,15
dtugosci handlowe 5m,10m, 20 m

200 208 208 1,5 0,4 -0,15

226 234 234 17 0,2 -0,07
250 258 258 19 0,2 -0,05
280 288 288 2,2 0,2 -0,05
300 308 308 2,5 0,2 -0,05
315 323 323 2,8 0,2 -0,05
350 358 358 3,0 0,2 -0,05
400 408 408 3.2 01 -0,05
450 460 460 51 01 -0,05

500 510 520 6,3 01 -0,05

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

n PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR
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PUR Lekki MB

Bardzo elastyczny, antystatyczny wqz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na $cieranie, przeznaczony do odciggu i transportu sypkich materiatéw sciernych
takich jak: trociny, wiéry, granulaty, piasek, cement itp.

Dane techniczne

s »w N N O o= 0O o
= 0 = Q = = & o
22 8 33 sg oz 8
55 25 a3 20 o o)
3. D 2. S ® o
D 7 =+ 0O 2.0 Q > 4
=3 = Q> o o =)
59 | 5¢9 < o 3
Q > 3.

Q Q ®

[mm] [mm] [mm]  [kg/m] [barl loar]

25 30 30 03 31 -076
32 37 37 04 24 -0,69
35 40 40 0.4 21 -0,65
38 43 43 0.4 19 -0,64
40 45 45 0.4 19 -0,64
45 50 50 0.4 17 -0,56
50 56 56 0.4 1.6 -0,48
60 66 66 05 14 -0,41
63 69 69 05 13 -0,36
PUR (transparentny) 70 77 77 05 11 -0,34
75 82 82 0,6 10  -0,27
80 88 88 0,7 09 -025
90 98 98 08 08 -020
antystatyczny <10°Q 100 108 108 0,8 08 -0,20
10 18 18 09 07 -0.20
20 128 128 09 07 -020
125 133 133 1,0 06 -0,20

Spirala ze stali sprezynowej
miedziowanej

Kierunek przeptywu q 0 7 mm
)

odporny na $cieranie

elastycznosc¢ * %k Kk

wygtadzona $cianka wewn.

odpornos$¢ termiczna od -30 do +90°C 130 138 138 10 0,5 0,20
140 148 148 11 0,5 -0,15

150 158 158 1,2 0,5 -0,15
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 160 168 168 1,2 0,5 -0,15
180 188 188 1.4 0,4 -0,15
200 208 208 1,5 0,4 -0,15
226 234 234 17 0,2 -0,07

klasa palnosci V-1l wg UL94

HPFELOE @

PUR Lekki dostepny takze we wariantach:

PUR Lekki MB trudnoscieralny i antystatyczny 255 728 258 e ) e
. do stref zagrozonych _
PUR Lekki EL e s 280 288 288 22 02 -005
; 300 308 308 2,5 0,2 -0,05
PUR Lekki TM do pracy w podwyzszoonych
temperaturach (<110°C) 35 323 323 28 02 -005
PUR Lekki AG odporny na hydrolize i mikroby 350 358 358 3.0 0,2 -0,05

400 408 408 3,2 0, -0,05

450 460 460 51 0,1 -0,05
PUR Lekki UN uniepalniony (V-0 wg UL94) 500 510 510 63 01 _005

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkdw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamoéwienie. Istnieje mozliwosé wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PUR Lekki SP do kontaktu z zywnoscig Qf

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR n
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PUR Srednio Lekki MB

Bardzo elastyczny, antystatyczny wqgz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo do-
brej odpornosci na scieranie, przeznaczony do odciqggu i transportu sypkich materiatéw $cier-
nych takich jak: trociny, wiéry, granulaty, piasek, cement itp.

Dane techniczne

so | go  yo 9z | O p
22 8 3§ @8 3 ¢
32 D 2. 50 o o o
'9'- Q [= o] o O 8 3, o)
=2 §o 9 < ® )
2 o) =3 3.
Q Q 0]
[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 32 47 0,3 3,1 -0,76
32 39 59 0,4 2,4 -0,69
35 43 65 0,4 2.1 -0,65
38 46 70 0,4 19 -0,64
40 48 72 0,4 19 -0,64
45 53 80 0,5 1,7 -0,56
50 58 87 0,5 1,6 -0,48
Spirala ze stali sprezynowej
miedziowanej 60 68 102 0,6 1.4 -0,41
63 71 109 0,6 1,2 -0,34
Kierunek przeptywu q 0.9'mm PUR (transparentny) 70 78 120 0,7 1,1 -0,34
75 83 125 0,8 1,0 -0,27
L . 80 88 135 0,8 0,9 -0,25
odporny na $cieranie
90 100 150 0,9 0,8 -0,20

antystatyczny <10°Q 100 10 165 10 08 -0,20
M0 120 180 11 07 -0,20
20 130 195 12 07 -0,20
25 135 203 13 06 -0,20

elastycznos¢ * % &k

wygtadzona écianka wewn.

BISICIMIOISIO

odpornoéé termiczna od -30 do +90°C 130 140 210 13 05 -020
140 150 225 1,4 0,5 -0,15
klasa palnosci V-Il wg UL94
150 160 240 1,5 0,5 -0,15
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 160 170 255 1,7 0,5 -0,15

180 190 285 2,0 0,4 -0,15
200 210 315 2,2 0,4 -0,15
226 236 362 2,5 0,2 -0,07
250 260 390 27 0,2 -0,05
280 290 420 3,0 0,2 -0,05
300 310 445 3.2 0,2 -0,05
315 325 465 3,5 0,2 -0,05
350 360 510 37 0,2 -0,05
400 410 573 4,0 01 -0,05
450 460 610 5,8 0, -0,05
500 510 650 71 0, -0,05

PUR Srednio Lekki dostepny takze we wariantach:

trudnoscieralny

PUR Srednio Lekki MB X
i antystatyczny

do stref zagrozonych

PUR Srednio Lekki EL e (R

do pracy w podwyzszonych

PUR Srednio Lekki TM temperaturach (<110°C)

odporny na hydrolize

PUR Srednio Lekki AG o
i mikroby

PUR Srednio Lekki SP do kontaktu z zywnosciq

PUR Srednio Lekki UN uniepalniony (V-0 wg UL94)

SICIEBISISIO

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwo$¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamdwienie. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR
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PUR Ciezki MB

Gruboscienny, antystatyczny wqz poliuretanowy zbrojony stalowqg spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na scieranie, przeznaczony do odciqgu i transportu pneumatycznego gruboziarni-
stych sypkich materiatéw $ciernych takich jak: trociny, wiéry, granulaty, pellety, piasek itp.

WO

Dane techniczne

SN
ﬁm dib 59 BY &3 2% 2 3
= PRI AR \ 58 53 59 o2 3 Q
— ok VLA 535 =] a3 = Q o} &
i 2z @2 | 33 g g 23
\ 23 =9 55 3 2. =)
N 5 = ® o
Q > 3.
[o] Q ®

[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]

25 32 47 04 40 -090
32 39 59 04 35 -088
35 43 65 05 32 -084
38 46 70 05 30 -083
40 48 72 05 29 -0,80
45 53 80 06 28 -078
50 58 87 06 27 -075
60 68 102 08 25 -072
63 71 109 08 24 -064
PUR (ransparentny) 70 78 120 09 22 -059
75 83 125 09 20 -056
80 88 135 10 18 -054
90 100 150 11 16 -0,49
antystatyczny <10°Q 100 10 165 1.2 14 -041

1

Spirala ze stali sprezynowej
miedziowanej

Kierunek przeptywu q 1 4 mm
3

odporny na $cieranie

10 120 180 13 1.3 -0,39
120 130 195 15 1.2 -0,29
125 135 203 15 1.2 -0,29

elastycznosc¢ * % &

wygtadzona $cianka wewn.

HPFELOE @

odpornoé¢ termiczna od -30 do +90°C 130 140 210 1,6 1,2 -0,27
140 150 225 1,7 1,0 -0,22
klasa palnosci V-1l wg UL94
150 160 240 1,8 10 -0,22
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 160 170 255 2,1 09 -0,20

180 190 285 2,5 0,7 -0,17
200 210 315 29 0,7 -0,17
226 236 362 3,3 0,5 -0,12

PUR Ciezki dostepny takze we wariantach:

PUR Ciezki MB trudnoscieralny i antystatyczn g
X vionysiotyeany (@) 250 260 390 35 05 -012
T do stref zagrozonych B
PUR Ciezki EL e Pk 280 290 430 38 04 -0
PUR Ciezki TM do pracy w podwyzszonych 300 310 445 4,0 0,4 -0
temperaturach (<T107C) 35 325 465 41 04 -0
C odporny na hydroliz
PUR Cigzki AG : i%ikrobyy N 350 360 510 bt 04  -0M

400 410 573 49 0,3 -0,07

450 460 628 5,8 0,2 -0,05
PUR Ciezki UN uniepalniony (V-0 wg UL94) 500 510 670 75 0.2 ~005

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majqg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwosé wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamoéwienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o srednicy innej niz
oferowane na specjalne zamoéwienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PUR Ciezki SP do kontaktu z zywnoscig Q?

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR
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PUR Super Ciezki MB

Gruboscienny, antystatyczny wqgz poliuretanowy zbrojony stalowqg spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na $cieranie, przeznaczony do odciggu i transportu pneumatycznego gruboziar-
nistych sypkich materiatéw sciernych takich jak: granulaty, pellety, piasek, zwir itp.

Dane techniczne

o po g¥ 92 O 3
8 8 3§ 33 3 g
2 3. D 2. 5o = ® &
29 =0 55 | 8 =} 5
1018 T s | 7] 08
ol Q 3 o
[mm] [mm] [mm]  [kg/m] [bar] [bar]
25 32 200 0,6 4,0 -09
32 40 210 0,7 4,0 -0,9
35 43 220 0,8 4,0 -0,9
38 46 230 0,8 4,0 -09
40 48 240 0,9 4,0 -09
45 53 260 1,0 4,0 -0.9
Spirala ze stali sprezynowej PUR (transparentny) 50 58 270 1 40 -09
60 68 310 1,3 3,5 -0,9
Kierunek przeptywu q 21 mm 63 71 340 1,3 3,2 -0.9
’ 70 80 380 1,5 3] -0.9
odporny na $cieranie 75 85 420 16 29 09
ti2| odporny na cisnienie i podcisnienie 80 90 440 .7 2.7 -09
90 100 500 19 2,3 -0,8
antystatyczny <1070 100 10 600 2] 19 -08
elastycznosc yare 10 120 650 2,3 18  -08
120 130 730 2,5 1,6 -0,8
+=| wygtadzona scianka wewn. 125 135 740 26 16 08
odpornos¢ termiczna od -30 do +90°C 130 140 780 27 1.6 -07
140 150 820 2.9 1,5 -0,7
klasa palnosci V-1l wg UL94 o w0 s 31 14 o8
dtugosci handlowe 5m,10m,20 m 160 170 910 3.7 1.3 -07
180 190 960 4.3 11 -0,6
PUR Super Ciezki dostepny takze we wariantach: 200 210 1250 50 10 04
PUR Super Cigzki MB f?j‘{;‘:ig'@;";:: 226 23 18I0 56 08 -03
250 260 2000 6,0 0,8 -0,3
T do stref zagrozonych ! ! !
PUR Super Ciezki EL wybuchem (<10°Q) 280 290 2520 64 06  -0,3
s do pracy w podwyzszonych . 300 310 2700 6,7 0,6 -0,3
PUR Super Cigzki TM temperaturach (<110°C) - 25 2840 . 06 03
s odporny na hydrolize . ' ! e
PUR Super Cigzki AG i mikroby &) 350 360 3500 74 05 -03
PUR Super Cigzki SP do kontaktu z zywnosciq 400 410 4000 8,0 0,5 -0,3
450 460 4500 91 0,5 -0,3
PUR Super Ciezki UN uniepalniony (V-0 wg UL94) 500 510 5000 1m0 04 202

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR
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PUR Super Prézniowy MB

Gruboscienny, antystatyczny wqgz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na sScieranie, przeznaczony do odciggu i transportu pneumatycznego grubo-
ziarnistych sypkich materiatéw éciernych takich jak: granulaty, pellety, piasek, zwir itp.

Dane techniczne

s o N o N O o= 0O o
o 0 s Q3 o) o Q
20 Q 23 ] 5 Q
55 23 Q= 20 > o)
=) Q2 53 o
”f_D,, (e} = 0 = Q =) 5
= Q N Q a > Q o =.
N > =. [0}
= o) > =)
Q Q ®
[mm]  [mm]  [mm]  [kg/m] [bar] loar]

100 110 650 2,3 2] -0,90
110 120 710 2,5 2,0 -0,90
120 130 740 27 18 -0,90
125 135 760 29 17 -0,90
PUR (transparentny) 130 140 810 3,0 17 -0,80

Spirala ze stali sprezynowej

140 150 860 3,2 16 -0,70

Kierunek przeptywy. B 2,4 mm 150 160 990 34 15  -0,85

odporny na $cieranie 160 170 1110 4] 14 -0,80
t72| odporny na ciénienie i podcis$nienie 180 190 1190 4.8 1.3 -0,60
antystatyczny <0°Q 200 210 1440 5,5 11 -0,50
» 226 236 2090 6,2 0,9 -0,35

elastycznosc¢ * %

250 260 2300 6,6 08 -0,35
wygtadzona écianka wewn.

280 290 2900 6,9 0,7 =0,35

HPEWLOB

odpornoé¢ termiczna od -30 do +90°C
300 310 3100 7,3 0,7 -0,35
klasa palnosci V-Il wg UL94
315 325 3300 7,5 0,7 -0,35
dt Sci handl 5m,10 m, 20
vgoscthandiowe M m s m 350 360 4050 82 06 -035
PUR Super Prézniowy dostepny takze we wariantach: 400 410 4600 8,8 0,5 -0,35
aog trudnoscieralny o
PUR Super Prézniowy MB T 450 460 5200 96 05 -035
PUR Super Prézniowy EL djngjiﬁzgfi‘gﬂéc)h 500 510 5800 120 03 -0,30

. do pracy w podwyzszonych
PUR Super Prézniowy TM temperaturach (<110°C)

o odporny na hydrolize .
PUR Super Prézniowy AG ety @
PUR Super Prézniowy SP do kontaktu z zywnosciq Qf

PUR Super Prézniowy UN uniepalniony (V-0 wg UL94)

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majqg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwosé wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamoéwienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o srednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR
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PUR Mamut MB

Gruboscienny, antystatyczny wqgz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci na Scieranie, przeznaczony do odciggu i transportu pneumatycznego grubo-
ziarnistych sypkich materiatéw éciernych takich jak: piasek, zwir, kamienie itp.

Dane techniczne

g0 po QX o) S
8 8 33 5 g
232 D 2 Z 9 o) o
29 =0 g 2. E)
S N O = ® o
3 2 =1 3.
Q o) o
[mm] [mm] lkg/m] lbar] lbar]
200 218 12 4,3 -0,8
250 270 15 3.9 -0,8
300 320 18 S5 -0,8
350 370 21 3,0 -0,8
Spirala ze stali sprezynowej PUR (transparentny)
400 420 24 2,5 -0,8

Kierunek przeptywu q 5_7 mm

odporny na $cieranie

10)

odporny na ci$nienie i podci$nienie

KA
<)
N

antystatyczny <10°Q

elastycznos¢ *

)

wygtadzona $cianka wewn.

odpornoéé termiczna od -30 do +90°C
klasa palnosci V-1l wg UL9%
dtugosci handlowe 5m,10 m

PUR Mamut dostepny takze we wariantach:

PUR Mamut MB trudnoscieralny i antystatyczny

do stref zagrozonych

LR EE 2. wybuchem (<10°Q)

do pracy w podwyzszonych

PR AR T temperaturach (<110°C)

PUR Mamut AG odporny na hydrolize i mikroby

PUR Mamut UN uniepalniony (V-0 wg UL94)

SIBICISIO

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR




PUR Vacuum

Gruboscienny, antystatyczny wqgz poliuretanowy zbrojony stalowq spiralg z gtadkg $ciankg
wewnetrzng i zewnegtrznqg o bardzo dobrej odpornosci na $cieranie, przeznaczony do trans-
portu sypkich materiatéw sciernych przy podwyzszonym cisnieniu lub podci$nieniu.

—o Dane techniczne

59 8% 82 25 2 %
0 X =, &
=s 33 8§ %z 2§
D = D = = O o 7N
® 5 =+ 0 %3 8 S, o]
g Q g Q O < o) (g
o e 3 0}
[(mm]  [mm]  [mm]  [kg/m] [bar] lbar]
16 24 4 0,2 130 -096
N
\:\ 18 26 4 0,3 13,0  -095
e
20 28 4 03 120 -095
22 30 4 0,4 11,0 -0,95
Spirala ze stali
25 34 4,5 0,5 11,0 -0,93
o ()
3 4 5 mm PUR (transparentny) 30 39 4.5 0’6 10’0 _0'93
32 41 4,5 0,7 10,0 -092
35 44 4,5 0,8 10,0 -0,92
odporny na $écieranie
38 47 4,5 09 95 -0,92
T32| odporny na cisnienie i podcisnienie
40 49 4,5 10 95 -0,92
9
antystatyczny <107Q 2 5 45 13 90 -090
elastycznosé *x 45 54 45 15 90 -090
=—=| gtadka $cianka wewn. 50 59 4,5 4,6 9,0 -0,90
odpornos¢ termiczna od -30 do +90°C
klasa palnosci V-1l wg UL94
dtugosci handlowe 25m,50m

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamdéwienie. Istnieje mozliwoé¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamoéwienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymailnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR




PUR Rekaw

Nasypowy, niezbrojony wgz poliuretanowy o bardzo dobrej odpornosci na scieranie, stosowany
w ruchomych maszynach do grawitacyjnego transportu sypkich materiatéw sciernych m.in.
w systemach napetniajgcych czy kompensatorach.

@ %—99 Dane techniczne

Rekaw Folia Rekaw Lekki Rekaw Prosty
s o N (O s N N s o N O
ol a0 ) gs o) gs
5 35 3% 3% |3% 3%
25 2% | 2% 2§ |®F 2§
N N N N N N
3 3 3 3 3 3
PUR Rekaw Folia MB fmm] fmm] [mm] - fmm] - fme] - fmm]
90 92 90 93 90 98

PUR (transparentny)

100 102 100 103 100 108
10 12 110 13 110 118

Kierunek przeptywu q

0,8 mm

120 122 120 123 120 128
odporny na $cieranie

125 127 125 128 125 133
elastycznos¢ jaflafiafiafle 130 132 130 133 130 138
odpornosé termiczna od -30 do +90°C 140 142 140 143 140 148
Klasa palnosci V-1l wg UL94 WS 147 45 W8 45 153
diugosci handlowe 4m 150 152 150 153 150 158

160 162 160 163 160 168
PUR Rekaw Lekki MB 170 172 170 173 170 178

180 182 180 183 180 188
190 192 190 193 190 198
200 202 200 203 200 208
210 212 210 213 210 218

PUR (transparentny)

Kierunek przeptywu q

1,4 mm

odporny na scieranie 220 222 220 223 220 228
elastycznosé¢ L. 8.8 .8 250 252 250 253 250 258
odpornosé termiczna 0d -30 do +90°C 280 282 280 283 280 288
klasa palnosci V-1l wg UL94 S0 <02 e S0 <00 S0

3, 32 35 38 35 323
dtugosci handlowe 4m

350 352 350 59 350 358
400 402 400 403 400 408

PUR Rekaw Prosty MB 450 452 450 453 450 458

PUR (transparentny)

500 502
600 602
Kierunek przeptywu q 4 mm 650 652
odporny na scieranie PUR Rekaw dostepny takze we wariantach:
elastycznosé *k trudnoscieralny .
PUR Rekaw MB i antystatyczny g
odpornosé termiczna od -30 do +90°C ; ol
PURRekaw AG PO B9 VAo
klasa palnoséci V-1l wg UL94 i mikroby
do kontaktu i
dtugosci handlowe Tm PUR Rekaw SP z zywnoscig o

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwosc
wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o srednicy innej niz oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sq
w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE POLIURETANOWE PUR




W tej kategorii znajdg Panistwo elastyczne weze
przesytlowo-odciggowe wykonane ze zmigkczone-
go polichlorku winylu (PVC) zbrojone stalowq spiralg
o bardzo dobrej odpornosci chemicznej oraz odpor-
nosci na hydrolize, przeznaczone giéwnie do trans-
portu mediéw gazowych w systemach wentylacyjnych
i odciggowo-nadmuchowych oraz do transportu cieczy
i sypkich mediow statych.

Oferowane typy wezy PVC:

Grubosé Odpornos¢  Wygtadzona Odpornosé

Nazwa cianki  Elastycznosé na Scianka  Antystatyczny termiczna Kolor ST
P 0 [mm]
[mm] podcisnienie wewn. [°C]
PVC Folia 0.5 ool * % X X -5++70 transparentny 50+650
PVC Lekki 07 *EAk *kkk v X -5++470 transparentny 20500
PVC $rednio Lekki 09 *h Ak >k v X 5:+70 transparentny 20+500
PVC Ciezki 14 * ok k * Kk kK v X -5++70 transparentny 20+500
PVC Asenizacyjny 2,4 * * *okk kK v X -5++70 transparentny  75+400
PVC Vacuum 3+4,5 *x * ok v X -5++70 transparentny  16%76
Folia Lutniowinyl A A .
(tkanina pokryta PvC) O *rokx * X v 10 + +80 czarny 80+400
Folia Lutniowinyl B 0,3 >k kK * % X v -10 + +60 czarny 80+400

(tkanina pokryta PVC)

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos$¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamdwienie. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC




PVC Folia

Doskonale elastyczny i $cisliwy osiowo wqz ze zmiekczonego polichlorku winylu zbrojony stalowqg
spiralg o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, stosowany w systemach wentylacyjnych
i klimatyzacji do odciggu powietrza, gazéw, oparéw chemicznych, mgty olejowej lub pytéw.

Dane techniczne
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70 T4 A 0,3 -0,08
L
\\ 80 84 84 0,4 -0,07
90 94 94 0,4 -0,05
Spirala ze stali sprezynowej
miedziowanej 100 104 104 0,4 -0,05
10 14 M4 0,4 -0,04
Kierunek przeptywu q PVC (transparentny)

0,5 mm 120 124 124 05 -0,04
125 129 129 0,5 -0,04
odporny chemicznie 120 134 134 05 ~004
odporny na hydrolize 140 144 144 05  -0,03
sy $cisliwy osiowo 150 154 154 0,6 -0,03
elastycznosé 1 . 8. 6. 6.6 ¢ 160 164 164 0.6 -0.02
180 184 184 0,7 -0,02

odpornos¢ termiczna od -5do +70°C
200 204 204 0,8 -0,02

dtugosci handlowe 10m

226 232 232 0,9 -0,02
250 256 255 0.9 -0,02
280 286 286 1,0 -0,02
300 306 306 11 -0,02
315 321 321 11 -0,02
350 356 356 1,2 -0,01
400 408 408 1,6 -0,01
500 508 508 18 -0,01
600 608 608 19 -0,01
650 660 660 2,4 -0,01

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwo$¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamdwienie. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamoéwienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC

WW §/Z '0/Z ‘022 '0LZ 'SOT '06L ‘OLL 'S9L 'SSL ‘ZSL 'SH7L ‘L2 'S8 :1|20P) M U0Z0ZSaIWIDZaIU 80lupals suddisoq



PVC Lekki

Bardzo elastyczny wgz ze zmiekczonego polichlorku winylu zbrojony stalowq spiralg o bardzo
dobrej odpornosci chemicznej, stosowany w systemach wentylacyjnych do odciggu powietrza,
gazéw oraz lekkich chemikaliow w procesach technologicznych a takze jako wgz ssawny
i przesytowy do transportu cieczy i lekko $ciernych materiatéw.

Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 30 30 0,3 0,7 -0,64
32 37 37 0,3 0,6 -0,54
35 41 41 0,4 0,5 -0,51
38 L4 L4 0,4 0,5 -0,49
40 46 46 0,4 0,5 -0,44
45 51 51 0,4 0,4 -0,39
50 56 56 0,4 0,4 -0,34
Spirala ze stali sprezynowej 60 66 66 0,5 0,3 -0,29

miedziowanej
63 69 69 0,5 0,3 -0,25
Kierunek przeptywu q 0.7'mm PVC (transparentny) 70 76 76 0.5 0.2 -0.25
’ 75 82 82 0,6 0,2 -0,25
80 88 88 0,7 0,2 -0,20
odporny chemicznie 90 98 98 0,7 02 -0]5
. 100 108 108 0.8 0,2 -0,15
odporny na hydrolize

110 n8 18 0,8 0,2 -0,15
elastycznosé L8 8 8 120 128 128 09 02 -010
| wygtadzona $cianka wewnetrzna 22 59 159 0 D2 =010
130 138 138 1,0 0,2 -0,10
odpornos¢ termiczna od -5 do +70°C 140 148 148 11 01 -0,10
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 150 158 158 1.2 01 -010

160 168 168 1.2 0, -0,10
180 188 188 14 0, -0,10
200 208 208 15 0, -0,10
226 234 234 18 01 -0,05
250 258 258 19 0, -0,05
280 288 288 2,2 0, -0,05
300 308 308 2,4 01 -0,05
315 323 323 2,6 0, -0,05
350 358 358 29 0, -0,05
400 408 408 3,3 0, -0,05
450 460 460 6,0 0, -0,05
500 510 510 7,5 0, -0,05

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamoéwienie. Istnieje mozliwosé wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC
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PVC Srednio Lekki

Bardzo elastyczny wgz ze zmiekczonego polichlorku winylu zbrojony stalowq spiralg o bardzo
dobrej odpornosci chemicznej, stosowany w systemach wentylacyjnych do odciggu powietrza,
gazéw oraz lekkich chemikaliow w procesach technologicznych a takze jako wqzz ssawny
i przesytowy do transportu cieczy i lekko $ciernych materiatéw.

Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 30 30 0,3 0,7 -0,64
32 37 37 0,4 0,6 -0,54
35 41 41 0,4 0,5 -0,51
38 44 44 0,4 0,5 -0,49
40 46 46 0,4 0,5 -0,44
45 51 51 0,5 0,4 -0,39
50 56 56 0,5 0,4 -0,34
Spirala ze stali sprezynowej 60 66 66 0,6 0,3 -0,29
miedziowanej
63 69 69 0,6 0,3 -0,25
Kierunek przeptywu q 0.9'mm PVC (transparentny) 70 76 76 0.7 0.2 -0.25
’ 75 82 82 0,8 0,2 -0,25
80 88 88 0,8 0,2 -0,20
odporny chemicznie 90 98 98 1,0 0,2 -0,15

100 108 108 11 02 -015
110 18 18 1,2 02 -015
elastycznoé¢ ok ok ok 120 128 128 1,2 02 -010
125 133 133 1,3 02 -010

130 138 138 13 02 -010
odpornos¢ termiczna od -5 do +70°C 140 148 148 14 01 -0,10

odporny na hydrolize

wygtadzona $cianka wewnetrzna

150 158 158 15 01 -0,10
160 168 168 1,6 01 -0,10
180 188 188 19 01 -0,10
200 208 208 2] 01 -0,10
226 234 234 2,4 01 -0,05
250 258 258 27 01 -0,05
280 288 288 29 0, -0,05
300 308 308 3.1 0, -0,05
315 323 323 3.4 01 -0,05
350 358 358 4,0 0, -0,05
400 408 408 5.4 01 -0,05
450 460 460 6,9 01 -0,05
500 510 510 8,3 0, -0,05

BICIOIOICIS

dtugosci handlowe 5m,10m,20 m

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwos¢é wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC
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PVC Ciezki

Gruboscienny wqgz ze zmiekczonego polichlorku winylu zbrojony stalowq spiralg o bardzo
dobrej odpornosci chemicznej, stosowany jako wgz ssawny i przesytowy do transportu gazéw,
cieczy i lekko $éciernych materiatéw.

Dane techniczne
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mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 32 47 0,4 13 -0,78
32 39 59 0,4 11 -0,69
BS 42 65 0,5 10 -0,61
38 46 70 0,5 09 -0,59
40 48 72 0,5 0,7 -0,49
45 53 80 0,6 0,7 -0,44
50 58 87 0,6 0,7 -044
60 68 102 0,8 06 -0,39
63 71 109 0,8 05 -0,39
60 68 102 0,8 06 -0,39
PVC (transparentny) 63 71 109 0,8 0,5 -0,39
70 78 120 09 04  -0,39

75 83 125 0,9 04  -0,39

odporny chemicznie 80 88 135 10 0.4 -0,39
90 100 150 11 04 -0,34
100 10 165 1,2 04  -0,29
elastycznos¢ * kK M0 120 180 14 03 -029
120 130 195 1,5 0,3 -0,25
125 135 203 15 0,3 -0,25
odpornosé termiczna od -5 do +70°C 130 140 210 1,6 0,2 -0,20
140 150 225 17 0,2 -0,20

150 160 240 1,8 02 -0,20

160 170 255 2, 02 -020

180 190 285 2,5 0,2 -0,15

200 210 315 29 0,2 -0,15

226 236 368 3,3 0,1 -0,10

250 260 390 3.5 0,1 -0,10

280 290 425 4,0 0,1 -0,10

300 310 445 4, 0,1 -0,10

315 325 465 4,2 0,1 -0,10

350 360 510 4,5 0,1 -0,10

400 410 575 5,0 0,1 -0,10

450 460 645 7,0 0,1 -0,05

500 510 740 9,5 0, -0,05

Spirala ze stali sprezynowej
miedziowanej

Kierunek przeptywu q 1 4 mm
)

odporny na hydrolize

wygtadzona $cianka wewnetrzna

RICIBINIBIS

dtugosci handlowe 5m,10m,20 m

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkdw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamoéwienie. Istnieje mozliwosé wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC
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PVC Asenizacyjny

Gruboscienny wgz ze zmigkczonego polichlorku winylu zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci chemicznej i wygtadzonej sciance wewnetrznej, stosowany do transportu pneuma-
tycznego i grawitacyjnego medidéw statych, cieczy i gazéw, m.in. brudnej wody, szlamu, fekaliéw,
roztworéw wodnych, zawiesin np. w wozach asenizacyjnych czy oczyszczalniach sciekow.

Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
75 85 330 1,8 2,3 -0,90
82 92 440 2,0 2,1 -0,90
90 100 460 2,2 2,0 -0,90
100 10 490 2,3 1,8 -0,90
10 120 660 2,5 1,7 -0,90
15 125 680 2,6 1,6 -0,85
Spirala ze stali sprezynowe;j PVC (transparentny) 120 130 700 2'7 1,6 —0,85
125 135 730 2.9 15 -0,80
Kierunek przeplywu NS> 24'mm 127 137 790 29 15 -070
130 140 830 3,0 1,4 -0,60
odporny chemicznie 135 15 840 31 14 -0,60
odporny na hydrolize 140 150 860 3,2 13 -0,60
150 160 890 3.4 15 -0,80
elastycznosé * %
160 170 950 4, 14 -0,80
s -
==| wygtadzona $cianka wewnetrzna 170 180 980 Lt 13 ~0,70
t12| odporny na cisnienie i podcisnienie 180 190 120 4,8 1,3 -0,60
odpornos¢ termiczna od -5 do +70°C 190 200 190 S 1.2 -0,50
200 210 1250 55 11 -0,50
dtugosci handlowe 5m,10m,20 m
210 220 1470 5,8 1,0 -0,40
220 230 1760 6,1 10 -0,40
240 250 1920 6,4 0,8 -0,35
250 260 2000 6,6 0,8 -0,35
280 290 2520 6,9 0,7 -0,35
300 310 2700 7.3 0,7 -0,35

315 325 2835 7,5 0,7 =035
350 360 3500 8.2 0,6 -0,35

400 410 4000 8.8 95 | =035

Tolerancja dla wszystkich parametréow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamowienie. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC



PVC Vacuum

Gruboscienny wgz ze zmigkczonego polichlorku winylu zbrojony stalowq spiralg o bardzo dobrej
odpornosci chemicznej i gtadkiej Sciance wewnetrznej i zewnetrznej, przeznaczony do transportu
mediéw statych, cieczy i gazéw przy podwyzszonym ci$nieniu/podciénieniu.

Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
16 24 4,0 0,2 8,0 -0,96
18 26 4,0 0,3 8,0 -0,95
20 28 4,0 0,3 7,0 -0,95
22 30 4,0 0,4 6,0 -0,95
25 34 4,5 0,5 6,0 -0,93
Spirala ze stali 30 39 4'5 O'é 510 _0'93
32 41 4,5 0,7 50 -0,92
(@
3-4,5 mm P (transparentny) 3/ 4 45 08 50 -092
38 47 4,5 0,9 4,5 -0,92
odporny chemicznie 40 49 45 1,0 4,5 0,92
odporny na hydrolize 42 51 4,5 1,3 40 -090
clastycznosé * % 45 54 45 15 40 -090
«=| gtadka $cianka wewnetrzna 50 59 4,5 1,6 40  -090
t12| odporny na cisnienie i podcisnienie 60 69 4,5 1.8 4,0 -0.80
. . o 76 85 4,5 18 40 -0,80
odpornosé¢ termiczna od -5do +70°C
dtugosci handlowe 25m,50 m

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania wezy w kolorze i z nadrukiem na specjalne zamoéwienie. Istnieje mozliwosé wykonania weza o $rednicy innej niz
oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC



Folia Lutniowinyl

Bardzo elastyczny, antystatyczny wqz z tkaniny PES obustronnie pokrytej PVC zbrojony stalowqg
spiralg o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, stosowany w systemach wentylacyjnych i odcig-
gowych w strefach zagrozonych wybuchem, w kopalniach do odprowadzania powietrza i pytéw,
do odciggu dymu i gazéw spawalniczych.

Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm]  [kg/m] [bar]
typA  typB

80 83 105 0,6 -0,09 -0,08

90 93 15 0,7 -0,06 -0,05

100 103 125 0,7 -0,06 -0,05

10 13 135 0,7 -0,05 -0,05

Folia Lutniowinyl A
120 123 145 0,7 -0,05 -0,05

Spirala ze stali sprezynowe;j

125 128 150 0,8 -0,05 -0,05

Kierunek przeptywu q 0,5 mm PVC na ptétnie poliesterowym =0 53 - o5 008 008

odporny chemicznie

140 143 165 0,8 -0,04 -0,04
elastycznosé L. 8. 8.8 ¢

145 148 170 0,8 -0,04 -0,04
antystatyczny <10¢ O
odpornoéé termiczna od -10 do +80°C 150 153 175 09 -004 -004
niepalny wg ISO 6940 60 163 185 09 -0,03 -0,03

%) odporny na UV 70 174 195 09 -0,03 -0,03

d’fugoéci handlowe 10 m 180 184 205 0,9 _0,03 _0'03

190 194 215 10 -0,03 -0,03
Folia Lutniowinyl B

Spirala ze stali sprezynowe;j 200 204 225 1,O '0102 '0,02

210 214 237 11 -0,02 -0,02

WW /2 '0/Z '02¢ '0LZ 'SOT '06L ‘OLL 'S9L 'SSL ‘ZSL 'SH7L '£ZL 'S8 :1|20P) M 8U0Z0ZS8IWIDZaIU 80lupals suddisoq

Kierunek przeptywu q 0 3 mm PVC na ptétnie poliesterowym
’ 226 232 232 11 -0,02 -0,02

odporny chemicznie

250 254 275 1,2 -0,02 -0,02
elastycznosé 1. 8.0.8 .6 ¢
antystatyczny <10° 0 280 284 305 1,4 -0,02 -0,02
odpornoéé termiczna od -10 do +60°C 300 304 330 1,5 -0,02 -0,02
klasa palnosci VTM-0 wg UL 94 315 319 348 1,5 -0,01 -0,01

odporny na UV 350 354 380 16  -0,01 -0,01
dtugosci handlowe 10m

400 405 430 2,0 -0,01 -0,01

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sq
w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE PVC



W tej kategorii znajdg Panstwo elastyczne weze
. przesytlowo-odciggowe wykonane z chemoodporne-
Weze TPV go materiatu TPV, zbrojone spiralg z pomiedziowanej

stali sprezynowej, z doskonatg odpornosciq chemicz-
ng i termiczng, przeznaczone gtéwnie do transpor-

Sq n -top tu mediéw agresywnych chemicznie oraz do odciggu

gorqgcych gazéw, cieczy i materiatéw statych.

Oferowane typy wezy TPV San-top:

Grubosé Odpornos¢  Wygtadzona  Odpornosé Klasa 5 .
RN > . . = Srednice
Nazwa Scianki Elastycznosé na $cianka termiczna palnosci I
[mm] podcisnienie wewn. [°C] (wg UL 94)
TPV San-top Lekki 0,7 *k kK * ok k v -40 + +135 HB 25500
TPV San-top $rednio Lekki 09 * kK K * %k x v -40 + +135 HB 25+500
TPV San-top Cigzki 1,4 *kk * kKK v -40 + +135 HB 25500

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o srednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Dtugosci handlowe wezy mierzone sq
w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE TPV SAN-TOP



TPV San-top Lekki

Bardzo elastyczny wqz z termoplastycznego wulkanizatu TPV zbrojony stalowq spiralg o bardzo
dobrej odpornosci chemicznej i termicznej, przeznaczony do odciggu gorgcego i zimnego po-
wietrza, gazéw i oparéw oraz transportu cieczy i sypkich materiatéw m. in. proszkéw, granulatéw,
chemikaliow, tugow, kwaséw.

WO

Dane techniczne
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[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 30 30 0,2 090 -0,30
32 37 37 0,3 0,80 -0,30
35 4] 4] 0,3 0,70 -0,30
38 44 44 0,3 0,70 -0,30
40 46 46 0,3 0,70 -0,25
45 51 51 0,3 0,60 -0,25
50 56 56 0,3 0,50 -0,25
Spirala ze stali sprezynowej 60 66 66 0,4 0,50 -0,25

miedziowanej
63 69 69 0,5 0,40 -0,20
Kierunek przeptywu q 0,7 mm TPV /0 76 76 0.5 0.40 -0.20
75 82 82 0,6 0,40 -0,15
80 88 88 0,6 0,40 -015
odporny chemicznie kwasy, tugi 90 98 98 0,7 0,30 -0,15
0 . 100 108 108 0,7 0,30 -0,10
odporny na ozon i UV

10 18 18 0,8 0,20 -0,10
elastycznos¢ ok ok ok 120 128 128 08 020 -010
| wygtadzona $cianka wewnetrzna 129 159 159 0.7 U210 =010
130 138 138 09 0,20 -0,10
odpornoéc’: termiczna od -40do +135°C 140 148 148 11 020 -0.07
klasa palnoéci HB wg UL9% 150 158 158 11 020 -007
160 168 168 1,3 0,20 -0,05
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 180 188 188 14 0,10 -0,05

200 208 208 18 0,0 -0,04
226 234 234 2,0 000 -0,03
250 258 258 2,3 010 -0,03
280 288 288 2,4 00 -0,02
300 308 308 2,4 00 -0,02
315 323 323 2,5 00 -0,02
350 358 358 27 0,05 -0,02
400 408 408 3.4 0,05 -0,01
450 460 460 39 0,05 -0,01
500 510 510 4,3 0,05 -0,01

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Dtugosci handlowe wezy mierzone sq
w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE TPV SAN-TOP
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TPV San-top Srednio Lekki

Bardzo elastyczny wqz z termoplastycznego wulkanizatu TPV zbrojony stalowq spiralg o bardzo
dobrej odpornosci chemicznej i termicznej, przeznaczony do odciggu gorgcego i zimnego po-
wietrza, gazéw i oparéw oraz transportu cieczy i sypkich materiatéw m. in. proszkéw, granulatéw,
chemikaliow, tugow, kwaséw.

006

Dane techniczne

z o L o » 9 O S

S8 58 z3 %8 2 8

2. o 2 So o o 7S

€0 =+ Q o > % 3. 5

10 80 g T 3

a Q 3 o
[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 30 30 0,2 090 -0,30
32 37 37 0,3 0,80 -0,30
35 41 41 0,3 0,70 -0,30
38 44 44 0,3 0,70  -0,30
40 46 46 0,3 0,70 -0,25
45 51 51 0,4 0,60 -0,25
50 56 56 0,4 0,50 -0,25
Spirala ze stali sprezynowej 60 66 66 0,5 0,50 -0,25

miedziowanej
63 69 69 0,5 0,40 -0,20
Kierunek przeptywu q 0 9 mm TPV 70 76 76 0’6 0’40 _0’20
’ 75 82 82 06 040 -0]15
80 88 88 0,7 0,40 -0,15
odporny chemicznie kwasy, tugi 90 98 98 0,8 0,30 -0,15
0 . 100 108 108 0,8 0,30 -0,10
odporny na ozon i UV

110 18 18 0,9 0,20 -0,10
elastycznos¢ *ok ok ok 20 128 128 1,0 0,20 -010
| wygtadzona $cianka wewnetrzna 125 159 159 10 020 =0lY
130 138 138 1,0 0,20 -0,10
odpornoéc’ termiczna od -40 do +135°C 140 148 148 12 020 -0.07
klasa palnosci HB wg UL94 150 158 158 1.3 020 -0,07
160 168 168 1,5 0,20 -0,05
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 180 188 188 16 0,10 -0,05
200 208 208 2,0 0,10 -0,04
226 234 234 2,3 0,10 -0,03
250 258 258 2,6 0,10 -0,03
280 288 288 2,7 0,10 -0,02
300 308 308 2,8 0,10 -0,02
315 323 323 2,8 0,10 -0,02
350 358 358 31 0,05 -0,02
400 408 408 3,8 0,05 -0,01
450 460 460 4.4 0,05 -0,01

500 510 510 4.9 0,05 -0,01

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Dtugosci handlowe wezy mierzone sqg
w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE TPV SAN-TOP
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TPV San-top Ciezki

Gruboscienny elastyczny wqgz z termoplastycznego wulkanizatu TPV zbrojony stalowqg spiralg
o bardzo dobrej odpornosci chemicznej i termicznej, przeznaczony do odciggu gorgcego i zim-
nego powietrza, gazéw i opardw oraz transportu cieczy i sypkich materiatéw m. in. proszkéw,
granulatéw, chemikaliéw, tugéw, kwasoéw.

@@OE

Dane techniczne

2 9 oL Qr 9 x O pY
£ =8 3§ 23 3 g
2 3. D 2. S o [=d [] 7S
€9 [= o] 3 > Q 3. 5
~¢ §o  ° 2 ® )
= 3 =1 =}
[e] Q ®
[mm] [mm] [mm] [kg/m]  [bar] [bar]
25 32 47 0,3 1,30 -0,40
32 39 59 0,4 1,00 -0,35
35 43 65 0,4 090 -0,35
38 46 70 0,4 090 -0,35
40 48 72 0,4 090 -0,35
45 53 80 0,5 090 -0,30
50 58 87 0,5 0,80 -0,30
Spirala ze stali sprezynowej 60 68 102 0,6 0,80 -0,25
miedziowanej
63 71 109 0,7 0,80 -0,25
Kierunek przoplywu ' 1 4hm .y 70 78 120 0,8 0,80 -0,25
’ 75 83 125 0,8 0,70  -0,25
80 88 135 0.9 0,70 -0,20
odporny chemicznie kwasy, tugi 90 100 150 1,0 0,60 -0,20
100 10 165 11 0,50 -0,15

odporny na ozon i UV
10 120 180 1,2 0,50 -015

elastycznos¢ * ok k 120 130 195 12 050 -015
125 135 203 13 050 -0,10
130 140 210 13 040 -010

wygtadzona $cianka wewnetrzna

BISICIOIOISIS

odpornos¢ termiczna od -40 do +135°C 140 150 225 16 040 ~010
klasa palnosci HB wg UL94 150 160 240 7 040 -010

160 170 255 2,0 0,30 -0,07
dtugosci handlowe 5m,10m,20m 180 190 285 21 030 -0,07

200 210 315 2,6 0,30 -0,05
226 236 368 3,0 0,20 -0,04
250 260 390 3.4 0,20 -0,04
280 290 425 3.5 0,20 -0,03
300 310 445 3,6 0,20 -0,03
315 325 465 3,6 0,20 -0,03
350 360 510 4,0 010 -0,02
400 410 575 50 0,10 -0,02
450 460 645 57 0,10 -0,02
500 510 740 6,4 010 -0,02

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony strzatkq. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Dtugosci handlowe wezy mierzone sq
w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE TPV SAN-TOP
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Weze

Metalowe

Oferowane typy wezy Metalowych:

W tej kategorii znajdqg Panstwo odciggowe elastyczne
weze metalowe wykonane ze stali ocynkowanej i nie-
rdzewnej, zgodne z wymogami dyrektywy ATEX, o bar-
dzo wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i termicznej,
przeznaczone do odciggu mediéw gazowych w wyso-
kich temperaturach oraz do transportu sypkich mate-
riatébw powodujgcych wysokie $cieranie.

Nazwa Materiat scianki

Waqz metalowy typ A stal ocynkowana
Waqz metalowy typ B stal ocynkowana

Waqz metalowy typ B1  stal ocynkowana

Wgz metalowy typ C stal nierdzewna
Wgz metalowy typ D stal nierdzewna

Wgqgz metalowy typ D1 stal nierdzewna

Uszczelnienie profilu  Elastycznosé  Odpornosé termiczna [°C]  Srednice [mm]

brak *k Kk do +500 18+337
zytka silikonowa ** ok do +300 18+337
wiokno szklane * ok k do +500 18+337
brak *k ok k do +650 50+337
zytka silikonowa * kK do +300 50+337
wtékno szklane * ok ok do +650 50+337

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Poligonalna konstrukcja wezy, brak 100% szczelnosci. W przypadku samodzielnego cigcia
wezy metalowych nalezy zabezpieczy¢ konce przed rozwinigciem np. zespawac. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE METALOWE




Weze metalowe ze stali ocynkowanej

Elastyczne wielokgtne weze metalowe wykonane z profilowanej stali ocynkowanej z uszczelnie-
niem lub bez o wysokiej wytrzymatosci mechaniczneji termicznej, zgodne z wymogami dyrektywy
ATEX, przeznaczone do odciggu gorgcego powietrza i gazéw oraz transportu sypkich materiatéw
sciernych lub jako weze ostonowe.

Dane techniczne

0 e 8D 9 720
23 8 23 2% 955
a2 D 2 53 = =0
D 5 ~+ 0 =. Q o D
el N Q Q> s} Q&
5 3 5 o
2 Q 3
[mm] [mm] [mm] lkg/m] [mm]
20 24 130 0,2 0,2
26 30 160 0,3 0,2
28 32 170 0,3 0,2
30 34 180 0,3 0,2
Wqz metalowy typ A 32 36 190 03 02
Profil bez uszczelnienia, do odciggu powietrza i transportu grawitacyjnego.
Profil ze stali ocynkowanej 35 39 205 0.3 0.2
I ' l I I l I I l I ' l 38 42 220 0,4 0,2
Kierunek przeptywu q 40 44 230 0.4 0.2
wytrzymaty mechanicznie 45 49 255 0.4 0.2
odpornoéé termiczna do +500°C 48 52 270 0.4 0.2
elastycznosécé 0 0.8 8 ¢ 50 60 160 0,8 0,4
dtugosci handlowe 5m,10m 60 70 215 1,0 0,4
70 80 240 1.2 0,4
Wqgz metalowy typ B
Profil z uszczelnieniem, do odciggu powietrza i transportu sypkich materiatow 80 90 270 1.3 0.4
selernyeh 90 100 280 19 0.4
Uszczelka silikonowa Profil ze stali ocynkowanej
10 120 330 2,2 0,4
Kierunek przeptywu q
120 130 380 2,4 0,4
wytrzymaty mechanicznie
» . o 125 135 400 2,5 0,4
odpornos¢ termiczna do +300°C
130 140 410 29 0,4
elastycznosé 1. 8.8 ¢
dtugosci handlowe 5m,10m 140 150 440 31 04
150 160 460 3.4 0,4
Wagz metalowy typ Bl 160 170 490 3,6 0,4
Profil z uszczelnieniem, do odciggu powietrza i transportu sypkich materiatow
$ciernych. 180 190 545 4,0 0,4
Uszczelka z widkna szklanego Profil ze stali ocynkowanej 202 212 560 55 0.4
225 235 630 6,2 0.4
Kierunek przeptyw. m—p 250 260 700 69 04
wytrzymaty mechanicznie
280 290 760 7,5 0.4
odpornos¢ termiczna do +500°C
300 310 850 8,2 0,4
elastycznosé 1. 8.8 ¢
T 337 347 910 8,8 0,4
dtugosci handlowe 5m,10m

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢ spirale.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamowienie. Niektére $rednice dostgne réwniez w odcinkach po 15 m. Poligonalna konstrukcja wezy, brak 100% szczelnosci.
W przypadku samodzielnego cigcia wezy metalowych nalezy zabezpieczy¢ konce przed rozwinigciem np. zespawac. Diugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

Kl PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // WEZE METALOWE
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Weze metalowe ze stali nierdzewnej

Elastyczne wielokgtne weze metalowe wykonane z profilowanej stali nierdzewnej z uszczelnie-
niem lub bez o wysokiej wytrzymatosci mechaniczneji termicznej, zgodne z wymogami dyrektywy
ATEX, przeznaczone do odciggu gorgcego powietrza i gazéw oraz transportu sypkich materiatéw
$ciernych lub jako weze ostonowe.

Dane techniczne

s o N O N T o<
29 29 Ege 52
5 3 33 28
D5 25 =) Q
= Q N Q Q> Q
N 5 =.
3 2 3
[mm] [mm] (kg/m] [mm]
50 60 160 0,8
60 70 215 1,0
70 80 240 1,2
Wagz metalowy typ C 80 90 270 1.3
Profil bez uszczelnienia, do odciqgu powietrza i transportu grawitacyjnego.
Profil ze stali nierdzewnej 90 100 280 19
I I l I I l I ' l I I l 100 10 300 2,0
Kierunek przeptywu q 10 120 330 2,2
wytrzymaty mechanicznie
odpornoéc¢ termiczna do +650°C 120 150 380 24
elastycznosé 1 8.8 & ¢ 125 135 400 2,5
dtugosci handlowe 5m,10 m 130 140 410 29
Wagqz metalowy typ D 140 150 440 3
Profil z uszczelnieniem, do odciqgu powietrza i transportu sypkich materiatow
Sciernych. 150 160 460 3.4
Uszczelka silikonowa Profil ze stali nierdzewnej
180 190 545 4,0
Kierunek przeptywu q
wytrzymaty mechanicznie 202 212 560 55
odpornos¢ termiczna do +300°C 225 235 630 6.2
elastycznosé * h %
— — 250 260 700 6.9
dtugosci handlowe 5m,10m
280 290 760 7,5
Wagz metalowy typ D1
Profil z uszczelnieniem, do odciggu powietrza i transportu sypkich materiatéow 300 310 850 8,2
$ciernych.
Uszczelka z widkna szklanego Profil ze stali nierdzewnej 337 347 910 8.8

i

Kierunek przeptywu q

wytrzymaty mechanicznie

odpornos¢ termiczna do +650°C
elastycznosé * k%
dtugosci handlowe 5m,10m

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale.
Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamowienie. Niektore srednice dostene rowniez w odcinkach po 15 m. Poligonalna konstrukcja wezy, brak 100% szczelnosci.
W przypadku samodzielnego cigcia wezy metalowych nalezy zabezpieczyé korice przed rozwinigciem np. zespawac. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE METALOWE
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W tej kategorii znajdg Panistwo elastyczne weze
o wentylacyjne wykonane z tkanin technicznych zbrojone
Weze KLI N zewnetrzng stalowq spiralg, przeznaczone do specja-

listycznych zastosowan w systemach odciggowych
i wentylacyjnych.

Oferowane typy wezy KLIN: _ A \ / My, W % L '

Odpornosé

Elastycz-  Antysta- Srednice

Nazwa Materiat scianki Zbrojenie z ; termiczna Kolor
nosé tyczny r°cl [mm]

KLIN TPE e pE T (| = | ol X <4120 szary 80:1150

KLIN Ptétno szklane A olumln;cazvlrlzrrm; il ocynit:vlvonc * KKK X <+230 biaty/srebmy  50+1150

KLIN Pi6tno szklane B pOd"Vp‘jJ(,;‘tiS'S“zEg‘:;W“”e Ocynitg\lmc e« X <4400  bialy/srebrmy  50+T150

KLIN aluminiowane ptétno stal ) B
Wysokotemperaturowy C  szklane, siatka nierdzewna  ocynkowana balalololy x el biaty/srebmy e
KLIN aluminiowane ptétno stal

Wysokotemperaturowy D szklane, siatka nierdzewna, ocvnkowana *x kK X <+1100 biaty/srebrmy  90+1150
y P y warstwa termoochronna Y

KLIN PTFE Teflo-B piotno ;ﬂﬂ‘r’;‘zgﬁgétro””'e ol wewas X  70:+4260  betowy  100:T150

KLIN PTFE Teflo-C ptétno ;ﬁ?&i C;?:E”O””'e niergtz‘;'vm P v 70 + 4260 czamy 1001150

KLINPTFETeflo-D  PO™M° s;gs&f e ocyni?vlvono xxan X 704260 betowy/szary  90+1150

KLIN Silikon piotngoskzrl;l?engligtésetrfnn|e mergtzi'wno Tk kk ok X <4250 czerwony 1001150

KLIN Lutniowinyl A tkonlngolilfjtszLi/sct:ronnle ocynit:vlvano * ok k K v -10 + +80 czarny 901150

KLIN CSM Hypa e e ™™ e g *EE X -50:+20 pomaraficzowy 50<11S0

S o p}?gfrjlei‘:@%%i::nmme ocynT(tc?vlvano HHEEE X -35++100  ciemnoszary  50+1150

KLIN Nitryl p*om‘; gi':ﬁgigg‘f;:"”“'e . cynifv'v I X -50 + +100 Zielony 501150

KLIN PUR MB poliuretan ocyni?\l/ono *k KKKk v -30++90  transparentny  60+1150

KLIN PVC Zm'ekczm‘r’\%'wh'orek Ocynifv'vono ok X -5+470  transparentny 601150

KLIN PE tk"”'”gg'k?;zci%”;éro””'e ocyni?vlvono aran X -40++80 bialy 50+1150

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemi¢ spirale. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralqg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o srednicy innej niz oferowane na specjalne zamdwienie. Diugosci handlowe
wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN



KLIN TPE

Bardzo elastyczny wqgz odciggowy z tkaniny PES jednostronnie pokrytej TPE zbrojony stalowg
ocynkowang spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci termicznej i chemicznej, stosowany
w systemach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania gorgcych gazéw, spalin, dyméw
spawalniczych, oparéw chemicznych.

Dane techniczne

Do
3
5¢ 8¢ | 8% 83 0@
s o o o] » o
55 35 a3 S8 o
25 | 25 28 g )
o N e e 2 )
3 | 8 2 s
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
80 92 50 0,5 -0m
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,6 -0,08
10 122 69 0,6 -0,06
120 132 76 0,7 -0,05
125 137 79 0,7 -0,04
l Profil ze stali ocynkowane;j !Stalowa spirala 130 142 82 0,8 _0104
140 152 88 0,8 -0,04
TPE na pftétnie poliesterowym
150 162 95 09 -0,03
160 172 101 1,0 -0,03
odporny chemicznie 180 192 13 11 -0,03
odpornos¢ termiczna do +120°C 200 212 126 1,3 -0,02
M| $cisliwy osiowo 1:6 — = 2 = ~Lioz
250 262 158 1,6 -0,01
elastycznosé L. 8. 6.8 .8 4
280 292 177 1,7 -0,01
m L.
dtugosci handlowe 5m,10m 300 312 189 18 -0,01
315 327 199 19 -0,01
350 362 221 2,0 -0,01
400 412 252 2,2 -0,005
450 462 284 2,5 -0,005
500 512 315 2,8 -0,005
600 612 378 3] -0,005
700 712 447 3,6 -0,001
800 812 504 4,1 -0,001
900 912 567 4,8 -0,001
1000 1012 630 53 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Warstwa TPE standardowo umieszczona jest do wewngtrz weza. Istnieje mozliwos¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje
mozliwos$¢ wykonania weza o érednicy innej niz oferowane na specjalne zamdéwienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN Pt6tno szklane A

Bardzo elastyczny wqgz odciggowy z ptétna szklanego pokrytego warstwg aluminium, zbrojony
stalowg ocynkowangqg spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci termicznej, stosowany
w systemach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania powietrza, gorgcych gazéw,
dymoéw spawalniczych i pytéw.

Dane techniczne

(J)

32 32  S&% g° &
go 5 0 Q> 2 i-
o) Q 3 o)
[mm] [mm] [mm] (kg/m] loar]
50 62 32 0,4 -0,20
60 72 38 0,4 -0,20
70 82 L4 0,4 -0,15
80 92 50 0,5 -0
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,6 -0,08
10 122 69 0,6 -0,06
Profil ze stali ocynkowanej Stalowa spirala 120 132 76 0,7 -0,05
_1 l 125 137 79 0,7 -0,04
Pi6tno szklane aluminiowane 130 142 82 08 ~0,04
140 152 88 0,8 -0,04
odpornoé¢ termiczna do +230°C 150 162 95 0.9 -0,03
S| $cisliwy osiowo 1:6 160 2 10 1 ~O)0
180 192 13 11 -0,03
elastycznosé 1 . 8.6 6.6 ¢ 200 2 126 13 -0,02
odporny na UV 225 237 142 1.4 -0,02
dtugosci handlowe 5m,10m 250 262 158 16 ~0.0
280 292 177 17 -0,01
300 312 189 1,8 -0,01
315 327 199 19 -0,01
350 362 221 2,0 -0,01
400 412 252 2,2 -0,005
450 462 284 2,5 -0,005
500 512 315 2,8 -0,005
600 612 378 31 -0,005
700 712 441 3,6 -0,001
800 812 504 4, -0,001
900 912 567 4.8 -0,001
1000 1012 630 53 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkdw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Standardowo warstwa aluminiowana skierowana jest na zewngtrz, na zqgdanie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania weza z warstwg aluminiowg do wewngtrz. Istnieje mozliwosé
wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamowienie. Diugosci
handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN Pt6tno szklane B

Bardzo elastyczny wgz odciggowy z dwéch warstw aluminiowanego ptétna szklanego, zbrojony
stalowg ocynkowangqg spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci termicznej, stosowany
w systemach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania powietrza, gorgcych gazéw,
dymoéw spawalniczych i pytow.

Dane techniczne

2z | %z | 23 ¢
Q fo! o
[mm] [mm] [mm] tkg/m] [oar]
50 62 32 0,4 -0,20
60 72 38 0,4 -0,20
70 82 44 0,4 -0,15
80 92 50 0,5 -0
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,6 -0,08
10 122 69 0,6 -0,06
120 132 76 0,7 -0,05
125 137 79 0,7 -0,04
130 142 82 0,8 -0,04
140 152 88 0,8 -0,04
odpornos¢ termiczna do +400°C 150 162 95 09 -0,03
scisliwy osiowo 16 LY 172 ol Lo | O
180 192 13 11 -0,03
elastycznosé 1 . 8.6 6.6 ¢ 200 o1 126 13 -0,02
odporny na UV 225 237 142 14 -0,02
250 262 158 1,6 -0,01
dtugosci handlowe 5m,10 m
280 292 177 17 -0,01
300 312 189 1,8 -0,01
315 327 199 19 -0,01
350 362 221 2,0 -0,01
400 412 252 2,2 -0,005
450 462 284 2,5 -0,005
500 512 315 2,8 -0,005
600 612 378 31 -0,005
700 712 441 3,6 -0,001
800 812 504 4, -0,001
900 912 567 4,8 -0,001
1000 1012 630 5,3 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Standardowo materiat skierowany jest strong aluminiowq do siebie, na zgdanie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania weza z warstwg aluminiowg na zewngtrz. Istnieje mozliwos$¢
wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Diugosci
handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN Wysokotemperaturowy

Bardzo elastyczny wgz odciggowy zbrojony stalowqg ocynkowangq spiralg zewnetrzng, o bardzo
dobrej odpornosci termicznej oraz odpornosci na iskry, stosowany w systemach odciggowych
i wentylacyjnych do odprowadzania gorgcego powietrza i gazéw np. przy spawaniu, w hutach
szkta czy metali.

Dane techniczne

(J)

(%3 N N T o=z o
55 8§ &3 33 g
el 58 33 53 o)
2 3, D 2. 50 = &
® 5 =0 =90 g 5
g Q g Q o} < g
2 Q 3 o)
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
*60 72 38 0,4 -0,20
*70 82 44 0,5 -0,15
*80 92 50 0,5 -0
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,6 -0,08
1o 122 69 0,7 -0,06
KLIN Wysokotemperaturowy C ' '
Scianka wykonana z aluminiowanego ptétna szklanego, wzmocniona siatkq 120 132 76 0,7 -0,05
nierdzewng.
125 137 79 0,8 -0,04
Profil ze stali ocynkowanej Stalowa spirala 130 142 82 0'9 _0’04
! ; Ptétno szklane aluminiowane !
Siatka nierdzewna 140 152 88 0’9 _0'04
150 162 95 1,0 -0,03
odpornosc¢ termiczna do +500°C 160 172 101 10 0,03
scisli . 1:
Scisiiwy oslowo ° 180 192 13 12 0,03
elastycznosé 1. 8.6.8 .8 ¢
200 212 126 1,3 -0,02
odporny na iskry
225 237 142 1,4 -0,02
odporny na UV
250 262 158 1,6 -0,01 2%
dlugosci handlowe 5m,10m 548
280 292 177 17 -0,01 £3
KLIN Wysokotemperaturowy D 300 312 189 18 ~0.01 gé
Scianka wykonana z aluminiowanego ptétna szklanego, wzmocniona siatkq 315 327 199 19 -0,01 L)
nierdzewnq z dodatkowq termoochronng warstwaq. g %
350 362 221 2,0 -0,01 §¢4
Profil ze stali ocynkowanej Stalowa spirala 2 §
. - 400 412 252 2,2 -0,005 ©:
Ptétno szklane aluminiowane g
I1zolacja wysokotemperaturowa 450 462 284 2,5 _01005 g
Siatka nierdzewna &
500 512 315 2,8 -0,005 i
odpornos¢ termiczna do +1100°C 600 612 378 31 ~0,005 g
$cisliwy osiowo 1:3 3
700 712 441 3,6 -0,001 IS
elastycznosé 1. 8. 8.8 ¢ <
800 812 504 41 -0,001 8
odporny na iskry a
900 912 567 4.8 -0,001 5
odporny na UV o
1000 1012 630 53 -0,001 S
dtugosci handlowe 5m,10m g
1100 2 693 59 -0,001 3

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Standardowo materiat skierowany jest strong aluminiowq do siebie, na zgdanie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania weza z warstwg aluminiowg na zewngtrz. Istnieje mozliwos$¢
wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Diugosci
handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN



KLIN PTFE

Bardzo elastyczny, chemoodporny wqgz odciggowy z ptétna szklanego obustronnie pokrytego PTFE
zbrojony spiralg zewnetrzng ze stali nierdzewnej, o doskonatej odpornosci chemicznej i bardzo dobrej
odpornosci termicznej, stosowany w systemach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania
agresywnych chemicznie gazéw i oparéw, zimnego lub gorgcego powietrza oraz pytéw.

KLIN PTFE Teflo-B Dane techniczne

(J)

- N O N T o= o
55 85  @F @ 33 g
£0 =3 | 35 02 5
3 3. D 2. 55 = &
3 =) =3 g g
g Q g Q o < (g
o} Q 3 o)
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
100 112 63 0,5 -0,08
110 122 69 0,5 -0,06
120 132 76 0,6 -0,05
. jProfiI ze stali nierdzewnej [ ﬁizirr:izvzvi;ta" 125 137 20 0.6 0.04
PTFE na pl6tnie szklanym 130 142 82 0,6 -0,04
odporny chemicznie 140 152 88 07 -0,04
odpornos¢ termiczna od -70°C do +260°C 150 162 95 07 -0,03
b $cisliwy osiowo 1.7
160 172 101 0,8 -0,03
elastycznosé 1. 8.6.8 .8 4
. 180 192 13 09 -0,03
dtugosci handlowe 5m,10 m
200 212 126 1,0 -0,02
=29
) KLIN PTFE Teflo-C 225 237 142 11 -0,02
250 262 158 1,2 -0,01
1y ' 280 292 177 1,4 -0,01
: J ‘ 1 ‘ l ‘ [ [ , 300 312 189 15  -00
. \ | ( ( Y 315 327 199 15 -0,01
( ( ( 350 362 221 17 -0,01
| 400 412 252 19 -0,005
Profi - . Spirala ze stali 450 462 284 2'2 _O'OOS
rofil ze stali nierdzewnej nierdzewnej
1 ‘ 500 512 315 2,6 -0,005
Antystatyczne PTFE na ptétnie szklanym 600 612 378 27 ~0.005
antystatyczny <10° Q)
700 712 441 3,1 -0,001
odporny chemicznie
odpornosé termiczna od -70°C do +260°C 800 812 S04 36 0,001
scisliwy osiowo 17 900 912 567 41 -0,001
elastycznos¢ Yook ok ok 1000 1012 630 47 -0,001
dtugosci handlowe 5m,10 m 1100 T2 693 5o 0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralqg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwos$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne
zamoéwienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN PTFE Teflo-D

Bardzo elastyczny, chemoodporny wgz odciggowy z pogrubionego ptétna szklanego jednostron-
nie pokrytego PTFE zbrojony spiralg zewnetrzng ze stali ocynkowanej, o doskonatej odpornosci
chemicznej i bardzo dobrej odpornosci termicznej, stosowany w systemach odciggowych i wen-
tylacyjnych do odprowadzania agresywnych chemicznie gazéw i oparéw, zimnego lub gorgcego
powietrza oraz pytéw.

=9
5

Dane techniczne

59 39 83 2% 3
2 Q Sa 23 29 Q
35 5 Q= 20 0.
2y 25 28 B z
o] Q 3 o
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,5 -0,08
10 122 69 0,6 -0,06
120 132 76 0,7 -0,05
125 137 79 0,7 -0,04
130 142 82 0,8 -0,04
! Profil ze stali ocynkowanej Italowa spirala 140 152 88 08 -0.04
PTFE na ptétnie szklanym 150 162 25 0,9 -0,03
160 172 101 0.9 -0,03
o 180 192 13 11 -0,03
odporny chemicznie
200 212 126 1,2 -0,02
odporno$é termiczna od -70°C do +260°C
225 237 142 1,3 -0,02
M| $cisliwy osiowo 1:6 250 262 158 14 -0,01
elastycznosé 1 . 8.6 6.6 ¢ 280 292 177 1,6 -0,01
dtugosci handlowe 5m,10m 300 312 189 U7 -0.01
315 327 199 1,8 -0,01
350 362 221 19 -0,01
400 412 252 2.1 -0,005
450 462 284 2,4 -0,005
500 512 315 2,6 -0,005
600 612 378 3,0 -0,005
700 712 441 3,6 -0,001
800 812 504 39 -0,001
900 912 567 4,5 -0,001
1000 1012 630 52 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Warstwa PTFE standardowo umieszczona jest do wewnqgtrz weza. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne zamoéwienie. Dtugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymailnie rozciggnigtym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN Silikon

Bardzo elastyczny wqgz odciggowy z ptétna szklanego obustronnie pokrytego silikonem, zbrojo-
ny stalowq nierdzewnq spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci chemicznej i termicznej,
stosowany w systemach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania zimnego i gorgcego
powietrza, pary wodnej, spalin i oparéw chemicznych.

Dane techniczne

- N N O o= o
5s 85 95 35 g
58 58 33 28 0
88 | 25 | 28 g )
§¢ o5 ° 2 0
| R 2 | 3
\ ’“ ” ‘ ( ‘ ‘ ( [ (ol [mml  [oml kg/m]  [oar]
| ( ( ( ( { { / 100 112 63 0,6 -0,08
.' o ( 10 122 69 0,6 -0,06
120 132 76 0,7 -0,05
125 137 79 0,7 -0,04
130 142 82 0,7 -0,04
140 152 88 0,7 -0,04
Profil ze stali nierdzewnej S_pirala ze S‘.ta”
! nierdzewnej
! l 150 162 95 08  -0,03
Silikon na ptétnie szklanym 160 172 101 0,8 —0103
180 192 13 0.9 -0,03
odporny chemicznie 200 212 126 10 -0,02
odpornos¢ termiczna do +250°C 225 237 142 1.2 -0,02
s . 250 262 158 1,3 -0,01
SMye|  Scisliwy osiowo 1:6
280 292 177 1,4 -0,01
elastycznosé 1. 8.8.8 8 ¢
300 312 189 1,6 -0,01
M| diugosci handlowe 5m,10m
9 315 327 199 1,6 -0,01
350 362 221 1,8 -0,01
400 412 252 2,0 -0,005
450 462 284 2,3 -0,005
500 512 315 2,5 -0,005
600 612 378 2,8 -0,005
700 712 447 3,2 -0,001
800 812 504 3.7 -0,001
900 912 567 4,2 -0,001
1000 1012 630 4,8 -0,001
1100 2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralqg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwos$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne
zamoéwienie. Diugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN Lutniowinyl A

Bardzo elastyczny, antystatyczny wgz odciggowy z tkaniny PES obustronnie pokrytej PVC, zbrojo-
ny stalowg ocynkowangq spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, stosowany
w systemach odciggowych i wentylacyjnych w strefach zagrozonych wybuchem, w kopalniach do
odprowadzania powietrza i pytéw, do odciggu dymu i gazéw spawalniczych.

Dane techniczne

(J)

39 ¥ ey 3| g
S0 Sa 3> 3 %o o
35 5 Q= 20 o)
98 | 25 28 g s
g (o] g (o] Q g g
o] Q 3 o
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,5 -0,08
110 122 69 0,6 -0,06
120 132 76 0,7 -0,05
125 137 79 0,7 -0,04
130 142 82 0,8 -0,04
l Profil ze stali ocynkowanej jpirala ze stali 140 152 88 08 -0.04
PVC na pfétnie poliesterowym 150 162 95 0,9 -0,03
160 172 101 0.9 -0,03
180 192 n3 11 -0,03
antystatyczny <10¢ Q
. 200 212 126 1,2 -0,02
odporny chemicznie
225 237 142 1,3 -0,02
odpornosé termiczna od -10°C do +80°C 250 262 158 14 0,01
e $cisliwy osiowo 1:6 280 292 177 1,6 -0,01
elastyczno$é L 8. 8.8 & ¢ 300 312 189 .7 -0,01
315 327 199 1,8 -0,01
odporny na UV
350 362 221 19 -0,01
niepalny wg ISO 6940
400 412 252 2] -0,005
dtugosci handlowe 5m,10m 450 462 284 2.4 -0,005
500 512 315 2,6 -0,005
600 612 378 3,0 -0,005
700 712 441 3,6 -0,001
800 812 504 39 -0,001
900 912 567 4,5 -0,001
1000 1012 630 52 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o érednicy innej niz oferowane na specjalne
zamoéwienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN CSM Hypa

Bardzo elastyczny wqgz odciggowy z ptétna szklanego
obustronnie pokrytego CSM, zbrojony stalowg ocynko-
wangqg spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci
chemicznej i termicznej, stosowany w systemach odcig-
gowych i wentylacyjnych do odprowadzania zimnego
i gorgcego powietrza, gazéw, pary wodnej, mgty olejowej
oraz oparéw chemicznych.

KLIN Chloropren

Bardzo elastyczny wqgz odciggowy z ptétna szklanego
obustronnie pokrytego chloroprenem, zbrojony stalowqg
ocynkowangq spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpor-
nosci chemicznej i termicznej, stosowany w systemach
odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania mediéw
gazowych i oparéw chemicznych.

. :Profil ze stali ocynkowanej [ Stalowa spirala

. :Profil ze stali ocynkowanej [ Stalowa spirala

Hypalon na ptétnie szklanym

odporny chemicznie kwasy i zasady

odpornos¢ termiczna od -50°C do +120°C

BIOOCE

$cisliwy osiowo 1:6
elastyczno$é 1 6. 8. 6.6 4
odporny na UV i ozon

dtugosci handlowe 5m,10m

KLIN Nitryl

Bardzo elastyczny wqgz odciggowy z ptétna szklanego
obustronnie pokrytego nitrylem, zbrojony stalowq ocynko-
wangqg spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci
chemicznej i termicznej, stosowany w systemach odcig-
gowych i wentylacyjnych do odprowadzania mediéw
gazowych i oparéw chemicznych.

. i Profil ze stali ocynkowanej [ Stalowa spirala

Nitryl na ptétnie szklanym

odporny chemicznie rozpuszczalniki, alkohole

odpornosé termiczna od -50°C do +100°C

&6

e Scisliwy osiowo 1:6
elastycznosé L. 8.8 & & ¢
diugosci handlowe 5m,10m

Chloropren na ptétnie szklanym

odporny chemicznie  kwasy, zasady, rozpuszczalniki, ketony

odpornos¢ termiczna od -35°C do +100°C

HOEE®

$cisliwy osiowo 1:6
elastycznosé 1 0. 8.8 & ¢
dtugosci handlowe 5m,10m
Dane techniczne
32 22 %83 3% %
Ja N Q> g 2
2 s : 3
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
50 62 32 0,3 -0,20
60 72 38 0,4 -0,20
80 92 50 0,4 -omn
100 12 63 0,5 -0,08
110 122 69 0,5 -0,06
120 132 76 0,6 -0,05
125 137 79 0,6 -0,04
130 142 82 0,6 -0,04
150 162 95 0,7 -0,03
180 192 13 09 -0,03
200 212 126 1,0 -0,02
250 262 158 12 -0,01
300 312 189 15 -0,01
350 362 221 1,7 -0,01
400 412 252 19 -0,005
500 512 315 2,6 -0,005

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralqg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne

zamoéwienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN PUR MB

Bardzo elastyczny wqz odciggowy z poliuretanu (PUR), zbrojony stalowg ocynkowangq spiralg
zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci na Scieranie, stosowany w systemach odciggowych
i wentylacyjnych do odprowadzania mediéw gazowych oraz drobnoziarnistych sypkich materia-
téw Sciernych takich jak pyty, proszki, trociny itp.

Dane techniczne

[ N O N T o o
s 8% €3 3% g
Q0 Sa 33 58 o)
2 3. D 2. 33 = o
29 =9 33 g 3
5050 T8 g
2 Q 3 o
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
60 72 38 0,6 -0,20
70 82 44 0,7 -0,15
80 92 50 0,8 -0M
90 102 57 0,9 -0,10
100 112 63 1,0 -0,08
1o 122 69 11 -0,06
120 132 76 1,2 -0,05
Profil ze stali ocynkowanej Stalowa spirala 125 137 79 1,2 -0,04
1 ! 130 142 82 1,3 -0,04
PUR (transparentny) 140 152 88 13 004
150 162 95 1,4 -0,03
odporny na $cieranie
160 172 101 1.4 -0,03
antystatyczny <10°Q 180 192 13 15 -0,03
M| $cisliwy osiowo 1.7 200 212 126 1.6 -0,02
225 237 142 1,7 -0,02
elastycznosé L. 8. 6.8 8 4
250 262 158 1,8 -0,01
odporno$é termiczna od -30°C do +90°C 280 202 177 19 -0,01
klasa palnosci V-1l wg UL94 300 312 189 2.0 ~0.01
315 327 199 2,0 -0,01
m .
dtugosci handlowe 5m,10 m 350 362 991 22 0,01
400 412 252 2,4 -0,005
KLIN PUR dostepny takze we wariantach: 450 462 284 2,6 -0,005
500 512 315 29 -0,005
KLIN PUR MB trudnoscieralny i antystatyczny
600 612 378 3,4 -0,005
do stref zagrozonych
do pracy w podwyzszonych . 800 812 504 4,5 -0,001
KLINPURTM temperaturach (<110°C) @
900 912 567 52 -0,001
KLIN PUR UN uniepalniony (V-0 wg UL94)
1000 1012 630 57 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametrow wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkdw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Istnieje mozliwos¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne
zamoéwienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN PVC

Bardzo elastyczny wqz odciggowy ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC), zbrojony stalowg
ocynkowang spiralg zewnetrzng, o bardzo dobrej odpornosci chemicznej, stosowany w syste-
mach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania powietrza, gazéw, oparéw chemicznych,
mgty olejowej lub pytéw.

Dane techniczne

Do
5
s¢ | 8g 83 33
ol 3o 23 o Q
33 5 o= 30 0
25 | 25 28 g )
g Q g Q o g g
o) Q 3 o
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
60 72 38 0,6 -0,20
70 82 44 0,7 -0,15
80 92 50 0,8 -0
90 102 57 0.9 -0,10
100 12 63 1,0 -0,08
110 122 69 11 -0,06
120 132 76 1,2 -0,05
Profil ze stali ocynkowanej Stalowa spirala
1 1 125 137 79 1,2 -0,04
PVC (transparentny) 130 142 82 1,3 —0,04
140 152 88 1,3 -0,04
- 150 162 95 1,4 -0,03
odporny chemicznie
160 172 101 14 -0,03
odporny na hydrolize 180 192 13 15 -0,03
odpornoé¢ termiczna od -5°C do +70°C 200 212 126 1.6 -0,02
225 237 142 1,7 -0,02
M| $cisliwy osiowo 1.7
250 262 158 1,8 -0,01
elastycznosé L 8 6 & & ¢ 280 202 177 19 -0,01
dtugosci handlowe 5m,10m 300 312 189 2.0 -0.01
315 327 199 2,0 -0,01
350 362 221 2,2 -0,01
400 412 252 2,4 -0,005
450 462 284 2,6 -0,005
500 512 315 29 -0,005
600 612 378 3.4 -0,005
700 712 447 4,0 -0,001
800 812 504 4,5 -0,001
900 912 567 5,2 -0,001
1000 1012 630 57 -0,001
1100 1112 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralqg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwo$¢ wykonania weza o $rednicy innej niz oferowane na specjalne
zamoéwienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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KLIN PE

Bardzo elastyczne, chemoodporne weze odciggowe z tkaniny HDPE pokrytej obustronnie LDPE
zbrojony stalowg ocynkowangq spiralg zewnetrzng, o doskonatej odpornosci chemicznej, stoso-
wany w systemach odciggowych i wentylacyjnych do odprowadzania agresywnych chemicznie
gazéw i oparéw, powietrza oraz pytow.

Dane techniczne

(J)

- N N T 0= o
55 8§ &3 33 g
zQ 52 33 38 o
2 3, D 2. S o = >
€0 =3 o] Q> 8 S
S ge 2 3
o] Q 3 o
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
60 72 38 0,4 -0,20
70 82 44 0,4 -0,15
80 92 50 0,4 -omn
90 102 57 0,5 -0,10
100 12 63 0,5 -0,08
10 122 69 0,5 -0,06
120 132 76 0,6 -0,05
Profil ze stali ocynkowanej Stalowa spirala
1 l 125 137 79 0,6 -0,04
LDPE na ptétnie HDPE 130 142 82 0,6 -0,04
140 152 88 0,7 -0,04
- 150 162 95 0,7 -0,03
odporny chemicznie
160 172 101 0,8 -0,03
odpornos¢ termiczna od -40°C do +80°C 180 192 13 09 -0,03
] $cisliwy osiowo 1:6 200 212 126 1.0 -0,02
225 237 142 11 -0,02
elastycznosé L. 8. 6.8 8 4
250 262 158 1,2 -0,01
dtugosci handlowe 5m,10 m 280 202 177 14 -0,01
300 312 189 15 -0,01
315 327 199 15 -0,01
350 362 221 1,7 -0,01
400 412 252 19 -0,005
450 462 284 2,2 -0,005
500 512 315 2,6 -0,005
600 612 378 2.7 -0,005
700 712 441 3.1 -0,001
800 812 504 3,6 -0,001
900 912 567 41 -0,001
1000 1012 630 4.7 -0,001
1100 m2 693 59 -0,001

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majg zastosowanie dla temperatury pokojowej. W celu odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych nalezy uziemic¢
spirale. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnego weza typu KLIN ze spiralg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Istnieje mozliwos¢ wykonania weza o érednicy innej niz oferowane na specjalne
zamoéwienie. Dlugosci handlowe wezy mierzone sg w maksymalnie rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // WEZE KLIN
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EVA

Bardzo elastyczny i lekki wgz ssawny o wysokiej odpornosci na zgniatanie i skrecanie, gazo-
i wodoszczelny, odporny na ozon i promieniowanie UV, przeznaczony do odkurzaczy przemysto-
wych i domowych, maszyn czyszczqcych oraz systemoéw odpylajgcych do odprowadzania m.in.
zanieczyszczonego powietrza, pytéw, drobnych czgstek, olejéow, alkaliéw, kwasoéw.

Dane techniczne

1O ORI EE A
= Q Q 23 58 2
55 >3 [PR=; 2 Q Q.
2y | 2% 28 g 3
5 © R 2 o)
6! Q 3 3
[mm] [mm] [mm] [kg/m] [bar]
32 38 70 0,2 -0,4
38 48 80 0,2 -0,4
50 63 100 0,3 -0,4

EVA

L
L
L
L
L

odporny na $cieranie

odporny chemicznie

odporny na ozon i UV

elastycznosé 1. 8.8 8 8 ¢
rezystancja powierzchniowa <10"Q
odpornoéc¢ termiczna od -30°C do +70°C

CISIOISISIO

Tolerancja dla wszystkich parametréw wynosi 5%. Wszystkie parametry majq zastosowanie dla temperatury pokojowej. Dtugosci handlowe wezy mierzone sq w maksymalnie
rozciggnietym stanie.

PRODUCENT WEZY PRZEMYSLOWYCH // EVA



Uzupetnienie oferty stanowiq réznego rodzaju akcesoria
do wezy wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
oraz poliuretanu. Istnieje mozliwosé wykonania elemen-

(]
d o wezy téw wedtug wymagan klienta na specjalne zamoéwienie.

Akcesoria

OFEROWANE RODZAJE PRODUKTOW:
Zk ACZKI
REDUKCJE
TROJINIKI
KONCOWKI
ZASUWY
OBEJMY
ELEMENTY NIESTANDARDOWE

PRODUCENT WEZY PRZEMYSEOWYCH // AKCESORIA DO WEZY



kgczniki ze stali ocynkowanej

Metalowe tgcznikii elementy z blachy ocynkowanej o grubosci
0,5 mm lutowanej cyng. Oprécz standardowych produktow
znajdujgcych sie w ofercie istnieje mozliwo$¢ zaméwienia
elementéw niestandardowych wedtug wtasnych wymagan.

Ztgczki
Redukcje
Tréjniki Y
Tréjniki T
Zasuwy

Elementy niestandardowe

Elementy poliuretanowe
tqgczniki i koncoéwki wykonane z barwionego poliuretanu.
Koncowki
Ztgczki
Redukcje
Trojniki

Elementy niestandardowe

Obejmy

Réznego rodzaju obejmy do wezy przemystowych.
Nierdzewne obejmy W2
Nierdzewne obejmy z mostkiem
Obejmy GBS W1

Nierdzewne obejmy niestandardowe

PRODUCENT WEZY PRZEMYStOWYCH // AKCESORIA DO WEZY
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